2. Erzeugung von einwelligen Stromen.                        3
Hierin sind i die Strome, E die Widerstande, ee eingepragte elektro-motorische Krafte (EMKe) chemischen oder thermischen Ursprungs in den einzelnen in Reihe geschalteten Teilen der Leiterschleif e.
In Wechselstromkreisen sind die eingepragten EMKe meist Null. Dann gilt
— —                                  U]
dt .........   W
Der magnetische Schwund hat in linearen Leiterkreisen formell dieselbe Rolle wie die eingepragten EMKe. In diesem <Sinne spricht man von einer induzierten EMK.
Der von dem Leiterkreis umschlungene InduktionsfluB bestimmt sich aus dem Integral der Normalkomponente der magnetischen In-duktion iiber die vom Leiterkreis umrandete Flache. Nun setzt sich ein geschlossener Leiterkreis zusammen aus den Leitern des Strom-erzeugers, den. Ubertragungsleitungen und den Stromverbrauchern, jedem dieser Teile kommen Induktionsfliisse zu, ihre Summe ist der gesamte von dem Leiterkreis umschlungene FluB.
Man kann die Teile fiir sich betrachten, indem man jeden fiir sich , zu einem Kreis geschlossen denkt.
Im Strom erzeuger und anderen Apparaten bilden die Leiter Spulen aus in Heihe geschalteten Windungen. Der SpulenfluB f ist die Summe der Windungsfliisse <&r. Hat die Spule w Windungen, deren Fliisse ^ , ^ , . . . &w sind, so ist
Umschlingen alle w Windungen denselben FluB  $, so ist
W wird auch als Kraftlinienwindungszahl bezeichnet.
Die Anderung des umschlungenen Flusses kann in verschiedener Weise erfolgen: durch zeitliche Anderung des Induktionsflusses oder durch eine Anderung seiner Lage gegenuber dem Stromkreis. Bei Verschiebung in einer Richtung x konnen wir setzen:
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~ dt ~~ dx dt       dt   .......
Das erste Glied rechts entspricht der Anderung der Lage bei unveranderlichem FluB, man nennt es die EMK der Bewegung. Das zweite Glied entspricht der zeitlichen Anderung des gegen den Leiterkreis ruhenden Flusses und heiBt die EMK der Ruhe.
In elektrischen Maschinen treten oft beide Arten zugleich auf.
i*d einer Machine mit verteiltem Eisen S. 168. — Erzeugung eines Drehfeldes S. 170. — Energieiibertragung durch das Drehfeld S. 172. — Reihen-schaltung eines Kondensators und einer Drosselspule mit Eisen S. 177.
